




4.	 Cierra la cubierta asegurándose que 
quede bloqueada. No intenta NUNCA 
realizar una fijación con la cubierta de 
la herramienta en la posición abierta o 
desbloqueada.

5.	 Sostenga la herramienta con ambas 
manos en forma perpendicular (90°)  
a la superficie de trabajo y presione 
firmemente para contraerla totalmente. 
Mantenga una presión firme hacia 
abajo sobre la herramienta con ambas 
manos y jale del gatillo para clavar el 
elemento de fijación. NO PRESIONE 
LA HERRAMIENTA CONTRA NADA 
MÁS QUE SOBRE LA SUPERFICIE 
DE TRABAJO DESEADA. Al sostener 
la herramienta firmemente en su lugar 
se producirá una fijación de calidad 
más uniforme y se reducirá al mínimo el 
desgaste o los daños a la herramienta.

6. 	Después de efectura la fijación, deje de 
hacer presión en la herramienta y note 
que el conjunto del cañón vuelve a 
abrirse completamente. Esto hace que 
el pistón fijación se reposicione para la 
próxima fajación. Mantenga siempre 
los dedos y otras partes del cuerpo 
alejadas de extremo de la boca de la 
herramienta.

7. 	Inserte otro elemento de fijación en el 
extremo de la boca de la herramienta 
como lo hiciera anteriormente y la  
herramienta quedará lista para la  
siguiente operación de fijación. 
Mantenga los dedos alejados del  
gatillo hasta que la herramienta esté  
en posición para insertar el elemento 
de fijación.

8. 	Para sacar una disco de cargas usada 
o parcialmente usado de la herramienta, 
abra la cubierta y levante hacia fuera el 
disco de cargas. NUNCA trate de sacar 
un disco de carga atascada o trabado. 
En caso de que un disco de cargas  
se “atasque”, llame a su distribuidor 
autorizado Ramset local para que le 
proporcione asistencia técnica.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
DE LA HERRAMIENTA

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
10                         DE LA HERRAMIENTA

SOSTENGA LA HERRAMIENTA FIRME Y  
PERPENDICULARMENTE A LA SUPERFICIE 

DE TRABAJO

INSERTE EL SIGUIENTE ELEMENTO  
DE FIJACIÓN

RETIRE EL DISCO DE CARGAS

DISMINUYA LA PRESIÓN EN LA HERRAMIENTA. 
NOTE CÓMO EL CAÑÓN VOLVIÓ A LA 

POSICIÓN DE ABIERTO

90°
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CONSULTE EL DIAGRAMA DE PIEZAS PARA ARMAR CORRECTAMENTE LAS MISMAS 

– Penetración excesiva	 – 	Potencia excesiva	 –	 Cambie el disco de cargas al 	
   de elementos de fijación				    número y color de nivel de	
 					     potencia anterior. 	

		  – 	Material base blando	 – 	Verifique el material base  
					     (vea la página 3).

– La herramienta no dispara	 – 	No se contrae 	 – 	Vea el párrafo “La herramienta 
			   completamente		  no se contrae completamente”.

		  – 	La acumulación excesiva	 –	 Después de haber completado 
			   de suciedad en la cara de  		  el procedimiento de falla de 
			   la recámara no permite la		  disparo, compruebe la marca  
			   penetración correcta del		  del percutor sobre la carga. 
			   percutor.		  Revise la cara de la recámara.

		  –	 El percutor o la recámara 	 –	 Reemplace las piezas 
			   están dañados		  dañadas

– La herramienta no se	 –	 Piezas mal armadas o 	 –	 Revise todas las piezas del  
   contrae completamente		  dañadas		  receptor en busca de daños 
					     o armado incorrecto.

– Reducción o pérdida 	 –	 El pistón no se retrae hasta	 –	 Se debe tirar completamente 
   de potencia		  su posición trasera total		  del cañón para colocar 
					     correctamente el pistón.

		  –	 Pistón o anillo del pistón 	 –	 Reemplace las piezas 
			   desgastados o dañados 		  desgastadas o dañadas.

		  –	 Retén desgastados o	 –	 Reemplace lel retén 
			   dañado		

– La herramienta no se 	 –	 Acumulación excesiva de	 –	 Limpie completamente la 
   abrirá por sí sola		  suciedad		  herramienta

		  –	 Pistón dañado o doblado	 –	 Reemplace el pistón

		  –	 Piezas dañadas o rotas	 –	 Coloque una etiqueta de  
					     advertencia en la herramienta 	
					     que diga: “Defectuosa,¡No 	
					     usar!” Encierre la herramienta 	
					     bajo llave en una caja y llame  	
					     a su representante de Ramset 
					     para obtener servicio.

– Falla en avance 	 –	 El disco no se insertó	 –	 Revise el disco de cargas. 
   del disco de cargas 		  correctamente en la		  Deseche correctamente el 
			   herramienta o está dañado		  dañado (vea la página 6).

		  –	 El mecanismo de avance 	 –	 Comuníquese con su 
			   está dañado		  distribuidor de Ramset  
					     para obtener asistencia.



D45A DIAGRAMA DE PIEZAS

D45A DIAGRAMA DE PIEZAS
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LISTA DE PIEZAS DE LA HERRAMIENTA RAMSET D45A	
	CLAVE	 No. DE PIEZA	 DESCRIPCIÓN	
	 1	 323300	 CONJUNTO DEL BUJE DE LA BOCA
	 2	 316520	 AMORTIGUADOR (PAQ. DE 3)
	 3	 30645	 PISTÓN
	 4	 323020MA	 CONJUNTO DE COLLARÍN DE RETENCIÓN DEL CAÑÓN
	 5	 316540	 RETÉN (PAQUETE 2)
	 6	 323390A	 CONJUNTO DEL CAÑÓN
	 8	 308490	 CONJUNTO DEL BOTÓN DEL CERROJO
	 9	 13510 	 CONJUNTO DE LA CUBIERTA
	 10	 307890	 CONJUNTO DEL PERCUTOR
	 11	 13953	 RESORTE DEL PERCUTOR
	 12	 335175M	 RESORTE DE RETORNO
	 13	 323050A	 SUJETADOR DE RETENCIÓN Y BALINES
	 14	 316570	 RETÉN Y RESORTE DEL PERCUTOR
	 15	 13518	 PALANCA Y RESORTE DE AVANCE
	 16	 13516	 CONJUNTO DEL CERROJO DEL GATILLO
	 17	 316580	 CONJUNTO DEL FIADOR Y PERNO
	 18	 309280	 CONJUNTO DE LA EMPUÑADURA POSTERIOR
	 19	 308860	 TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA EMPUÑADURA 		
			   POSTERIOR
	 20	 13509	 GATILLO Y PERNO
	 21	 12266	 GUARDA CONTRA ASTILLAS (NO SE MUESTRA)
	 22	 351000	 ANILLO TÓRICO, BUJE DE LA BOCA
	 23	 351001	 ANILLO TÓRICO, COLLARÍN DE RETENCIÓN
	 24	 306450TS	 PISTÓN DE ROSCA CON TACHÓN (NO ILUSTRADO)
	 25	 323110	 COBIERTA DE BOSE DE LA BOCA (NO ILUSTRADO)
	 26	 32330038M	 CONJUNTO DEL BOSE DE LA BOCA 3/8 (NO ILUSTRADO)

      	 LISTA DE PIEZAS / MANTENIMIENTO 
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Verifique siempre que la herramienta no esté cargada antes de realizar cualquier operación de servicio 
o reparación y utilice siempre gafas de seguridad cuando esté limpiándola o dándole servicio.

LIMPIEZA NORMAL
Todas las piezas del extremo anterior mostradas en la sección de desarmado se deben limpiar 
diariamente con un buen aceite detergente y un cepillo de alambre. Elimine la acumulación 
de suciedad y carbón y seque las piezas con un paño limpio. Revise el desgaste o el daño de 
todas las piezas antes de volver a armar la herramienta y reemplace o repare cualquiera que se 
encuentre desgastada o dañada.

LIMPIEZA COMPLETA / MANTENIMIENTO GENERAL
El uso continuo o la exposición constante a suciedad o los desechos puede requerir que la  
herramienta se limpie más exhaustivamente. Puede ser necesario desarmarla completamente y 
limpiar todas las piezas para restaurar la herramienta a su condición normal. El mantenimiento 
general se debe realizar cada seis meses o más frecuentemente si la herramienta se usa  
intensamente. Comuníquese con su distribuidor autorizado de Ramset para obtener asistencia.

LAS HERRAMIENTAS MANTENIDAS INCORRECTAMENTE PUEDEN OCASIONAR 
LESIONES GRAVES A SUS OPERADORES Y A TERCERAS PERSONAS.

LIMPIE LA HERRAMIENTA DIARIAMENTE

SIEMPRE COMPRUEBE LA HERRAMIENTA HACIÉNDOLA FUCIONAR DESPUÉS 
DE DARLE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO. CONSULTE LA PÁGINA 9 PARA 

OBTENER DETALLES SOBRE LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO



DESARMADO
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DESARMADO DE LA 
HERRAMIENTA

1. 	Desatornille el manquito de retención 
del cañón y deslícelo hacia afuera del 
alojamiento de la herramienta. Mani 
-pule cuidadosamente la herramienta 
después de que el manguito esté 
desatornillado para evitar que los  
dos seguros del cañón se caigan.

2. 	Quite los dos retenes de las ranuras a 
los lados de la caja de la herramienta.

3. 	Deslice el conjunto del cañón hacia 
afuera del cuerpo de la herramienta. 
Note la posición de las ranuras a los 
lados del conjunto del cañón.

4. 	Deslice el collarín de retención del 
cañón fuera del conjunto del cañón.

5. 	Empleando una llave ajustable o una 
llave española de 13mm, sujete las 
partes planas en el extremo del buje de 
la boca y destornille el buje de la boca 
del conjunto del cañón.

DESTORNILLE EL COLLARÍN   
DE RETENCIÓN DEL CAÑÓN 

RETIRE AMBOS SEGUROS

DESLICE EL ANILLO DE RETENCIÓN EL 
RESORTE DE RETORNO FUERA  

DEL CAÑÓN

DESTORNILLE EL BUJE DE LA BOCA 
DEL CONJUNTO DEL CAÑÓN

DESLICE EL CONJUNTO DEL CAÑÓN 
HACIA AFUERA DEL CUERPO DE  

LA HERRAMIENTA

Ubicación del 
trinquete
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DESARMADO

6.	 Deslice el conjunto del cañón  
separándolo del buje de la boca.

7. 	Retire el pistón del buje de la boca.

8. 	Retire el regulador del buje de la boca. 

9.	 Inspeccione todas las piezas en  
busca de desgaste o daños y limpie  
o reemplace las que sean necesarias. 
Use aceite detergente y una brocha  
de limpieza. Seque las piezas antes  
de volver a armarlas.

	 USE GAFAS DE SEGURIDAD  
CUANDO LIMPIE LAS PIEZAS  
DE LA HERRAMIENTA.

10.	Revise la punta del pistón para ver si  
se ha deformado y rectifíquela para 
dejarla plana. La punta del pistón debe 
quedar en ángulo de 90° con respecto 
al vástago. Sólo personal competente 
debe realizar la rectificatión. El largo 
total del pistón debe ser de por lo 
menos de 5-11/16 pulgadas. Si mide 
menos se debe reemplazar este pistón 
para evitar daños a la herramienta.

11.	Vuelva a armar la herramienta en 
secuencia inversa a como se desarmó.

SIEMPRE REALICE LA PRUEBA  
DIARIA DE FUNCIONAMIENTO ANTES 
DE USAR LA HERRAMIENTA DESPUÉS 
DE UN SERVICIO O LIMPIEZA.

DESLICE EL CONJUNTO DEL CAÑÓN 
SEPARÁNDOLO DEL BUJE DE LA BOCA

SAQUE EL PISTÓN DEL BUJE  
DE LA BOCA

SAQUE EL REGULARDO DE BEJUE  
DE LA BOCA

RECTIFIQUE PLANA LA PUNTA DEL 
PISTÓN Y EFECTÚE UN CHAFLÁN DE 18° 

EN EL BORDE LA LA PUNTA

5/16 
pulg.

90°

18°



GARANTÍA Y LIMITACIONES DE D45A

Ramset garantiza que las nuevas herramientas  
de fijación eléctricas D45A, sus partes y accesorios 
estarán libres de defectos en cuanto a materiales  
y mano de obra durante el periodo indicado abajo.

GARANTÍA DE TRES AÑOS
Se aplicará una garantía de tres años a todas las 
partes, excepto las indicadas abajo como partes  
de desgaste normal, o a partes que estén cubiertas 
expresamente por una garantía extendida.

Las siguientes partes se consideran partes de  
desgaste normal y se excluyen de la garantía:

• Pistón	 • Amortiguador 	 • Clips de resorte 

• Trinquetes	 • Anillos de pistón

El periodo de garantía se basa en la fecha de  
fabricación de la herramienta, determinada por el 
número de serie de la herramienta. Ramset puede 
extender el periodo de garantía a partir de la fecha  
de compra con un documento que demuestre de 
manera fehaciente la fecha de compra.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA
La única responsabilidad de Ramset bajo el presente 
documento será reemplazar cualquier parte o accesorio 
que se demuestre que está defectuoso dentro del 
periodo de tiempo específico.

Cualquier parte o accesorio de repuesto que se  
proporcione de conformidad con esta garantía  
tendrá una garantía por el resto del periodo de  
garantía aplicable a la parte que reemplace. Esta 
garantía no se aplica al reemplazo de partes de  
desgaste normal.

Esta garantía es inválida respecto a cualquier  
herramienta que haya sido sometida a mal uso, abuso,  
daño accidental o intencional, uso con sujetadores, 
cargas que no satisfagan las especificaciones, el 
tamaño o la calidad de Ramset, haya sido mantenida 
incorrectamente, reparada con repuestos que no 
sean repuestos genuinos D45A, dañada en tránsito 
o manejo o que, en opinión de Ramset, haya sido 
alterada o reparada de modo que afecte o perjudique 
el desempeño de la herramienta.

Ramset NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, EN RELACIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN,  
ADECUACIÓN A UN FIN ESPECIAL O DE CUALQUIER 
OTRA CLASE, EXCEPTO LO INDICADO ARRIBA y la 
responsabilidad TAL COMO SE EXPRESA ARRIBA Y  
SE ASUME ARRIBA, es en lugar de todas las otras 
garantías que surjan o tengan conexión con el uso  
y el desempeño de la herramienta, excepto en la 
medida en que la ley aplicable disponga lo contrario.

EN NINGÚN CASO Ramset SERÁ RESPONSABLE  
DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O MEDIATOS, 
INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS QUE 
PUEDAN SURGIR DE PÉRDIDAS DE LAS GANANCIAS O 
PRODUCCIÓN ESPERADAS, MAL USO DE MATERIALES, 
AUMENTO EN EL COSTO DE OPERACIÓN O CUALQUIER 
OTRA CLASE.

Ramset se reserva el derecho de hacer cambios  
en las especificaciones, el equipo o los diseños en 
cualquier momento, sin previo aviso y sin incurrir  
en obligación alguna.

POWDER ACTUATED TOOL
MANUFACTURES' INSTITUTE INC.

TM

Sistemas de fijación en concreto 
Glendale Heights, IL 60139 

800-RAMSET6 (1-800-726-7386)
www.ramset.com

Compre con confianza… 
Compre de su distribuidor autorizado
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LA HERRAMIENTA MODELO D45A CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DE OSHA Y CON LAS ESPECIFICACIONES ANSI A10.3

 PARA OBTENER EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA, 
PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  

DE RAMSET O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL CENTRO 
DE REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RAMSET MÁS CERCANO 

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.RAMSET.COM  
O 800-241-5640 DE LLAMADA
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